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汽水分离器

什么是汽水分离器？

蒸汽及空气管道内产生的冷凝水，能够诱发铁锈和水锤等问题。

且在蒸汽系统中，冷凝水会降低蒸汽干燥度及蒸汽含有热量，导致热效率低下。

DS-1/2 型汽水分离器利用离心力与冲击力有效地分离管道中的冷凝水。

■冷凝水故障

在蒸汽及空气·气体管道中冷凝水排除不及时会引起各种各样的问题。

降低热效率 产生水垢

蒸汽系统中的冷凝水在降低蒸汽干燥度的

同时，会降低蒸汽中含有的有效热量（潜

热）。可能造成疏水阀负荷过大，排放能

力不足等情况。另外，冷凝水会在蒸汽与

设备的热能传导面之间形成水膜，降低热

传导效率导致设备功效下降。

并且由锅炉产生的蒸汽带水（没有进行蒸

发的热水）中含有杂质，一些杂质会形成

水垢影响导热面的热传导。

蒸汽管道一般使用碳素钢管，冷凝水等液

体付着后会生成铁锈。这些水垢等杂质是

造成减压阀等控制设备故障的主要原因。

空气系统中冷凝水问题

由冷凝水导致的管道腐蚀会造成过滤器和

疏水阀堵塞，用空气喷枪进行清洗洁净的

目的反而增加了带入杂质的风险。

产生水锤

水与蒸汽相比密度高，流速慢。但蒸汽管

道内的冷凝水被高速流动的蒸汽推动，撞

击阀门等控制设备时会产生激烈的震荡和

沉重的打击。这种现象被称为水锤，会导

致设备的损坏与磨耗。

表面侵蚀（减压阀主阀）
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汽水分离器

什么是汽水分离器？

蒸汽及空气管道内产生的冷凝水，能够诱发铁锈和水锤等问题。

且在蒸汽系统中，冷凝水会降低蒸汽干燥度及蒸汽含有热量，导致热效率低下。

DS-1/2 型汽水分离器利用离心力与冲击力有效地分离管道中的冷凝水。

■冷凝水故障

在蒸汽及空气·气体管道中冷凝水排除不及时会引起各种各样的问题。

降低热效率 产生水垢

蒸汽系统中的冷凝水在降低蒸汽干燥度的

同时，会降低蒸汽中含有的有效热量（潜

热）。可能造成疏水阀负荷过大，排放能

力不足等情况。另外，冷凝水会在蒸汽与

设备的热能传导面之间形成水膜，降低热

传导效率导致设备功效下降。

并且由锅炉产生的蒸汽带水（没有进行蒸

发的热水）中含有杂质，一些杂质会形成

水垢影响导热面的热传导。

蒸汽管道一般使用碳素钢管，冷凝水等液

体付着后会生成铁锈。这些水垢等杂质是

造成减压阀等控制设备故障的主要原因。

空气系统中冷凝水问题

由冷凝水导致的管道腐蚀会造成过滤器和

疏水阀堵塞，用空气喷枪进行清洗洁净的

目的反而增加了带入杂质的风险。

产生水锤

水与蒸汽相比密度高，流速慢。但蒸汽管

道内的冷凝水被高速流动的蒸汽推动，撞

击阀门等控制设备时会产生激烈的震荡和

沉重的打击。这种现象被称为水锤，会导

致设备的损坏与磨耗。

表面侵蚀（减压阀主阀）
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汽水分离器

 

Step

0汽水分离器的构造与原理

无驱动部件。为性能所设计，能力半永久保持不变。

离心分离方式

阀嘴

挡板

冷凝水排出口

采用旋转分离（离心分离）
方式分离气体中的冷凝水。

流向疏水阀

由离心力引导沿着内壁流动
的冷凝水。

产生旋转流，分离提取干
燥气体。

冷凝水与挡板冲突，冷凝
水被导向排出口。

洁净干燥流体
（蒸汽·空气）

流体（蒸汽·空气）

■动作说明

蒸汽进入汽水分离器，根据产品内部

构造，产生离心力。

由于冷凝水比蒸汽比重大，会沿着壁

面旋回，与挡板冲突，冷凝水被导向

流入冷凝水排出口，从疏水阀排出。

· 几乎无压力损失，请使用与管道尺寸相
同口径的汽水分离器。

· 产品本体内部无驱动部件，无需维护（垫
片老化等除外）。








