
1 減圧弁（戸別給水設備製品） 水撃防止器 Water Hammer Arrestor
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１.弁構造は圧力バランス機構を採用しています。
２.配管の取付方向（垂直、水平）は任意です。
３.弁体及びダイヤフラムは耐塩素水性に富んだ合成ゴムを使用してい
ます。

水道用減圧弁は、主に温水用熱交換器の給水に用いて必要以
上の給水圧力が熱交換器の缶体に加わらないよう、所定の給
水圧力に保持する目的で使用します。
減圧機能の他に、逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス
機能、ストレーナを内蔵しています。

GD-55-80,GD-56-80
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※標準設定圧力以外の許容差はお問合せください。

※上記以外の設定圧力30～75kPa、90～200kPaも製作いたします。（型式：GD-55、56）（JIS認証対象外となります）
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1 水道用減圧弁
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減圧弁（戸別給水設備製品） 
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GD-55R-80,GD-56R-80
GD-91R-80

１.弁構造は圧力バランス機構を採用しています。
２.配管の取付方向（垂直、水平）は任意です。
３.水抜栓の操作はプッシュ式で、水抜き後は、手で元の位置まで戻さなくても
自動的に復帰します。

４.GD-91R型減圧弁は接続に平行ねじを採用し、袋ナットで簡単に配管できます。
５.弁体及びダイヤフラムは耐塩素水性に富んだ合成ゴムを使用しています。

GD-55R、56R、91R型寒冷地用水道用減圧弁は、逆流防止機能、負
圧作動機能、圧力バランス機能、自動復帰式水抜栓、ストレーナを内
蔵し主に温水熱交換器（電気温水器等）に使用されています。
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※上記以外の設定圧力30～75kPa、90～200kPaも製作いたします。（型式：GD-55R、56R）（JIS認証対象外となります）

※標準設定圧力以外の許容差はお問合せください。

1 -155



1 温水機器用逃し弁
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減圧弁（戸別給水設備製品） 
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※配管に製品を接続する際は、配管に近い側のスパナ掛け部を使用し、スパナなどの適切な工具を使用してください。又、製品にパイプ
　レンチを掛け配管作業をしないでください。故障の原因となります。
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VB-10
１.水が抜けにくい配管に空気を入れることで、配管内を大気圧状態に
し、水抜き操作時に水を抜けやすくするものです。

２.60メッシュのストレーナを内蔵している為、スケールの噛み込みを
防止します。また、万一噛み込みし、水漏れしてもキャップを締め込
むことで止水できます。

３.最高温度95℃の為、温水にも対応できます。
４.取り付け方向は垂直・水平どちらにも可能です。（下向きは不可です。）
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黄銅又は青銅（クロムメッキ）
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