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■尺寸 (mm) 和重量 (kg)

·螺纹型
公称直径 d L H1 H A 重量
15A Rc 1/2 150 170 398 200 14.0
20A Rc 3/4 150 170 398 200 14.0
25A Rc 1 160 175 404 226 18.5
32A Rc 1-1/4 180 192 434 226 21.5
40A Rc 1-1/2 180 192 434 226 21.5
50A Rc 2 230 216 498 276 33.0

* 也可制作 NPT 连接方式。

·法兰盘型 (JIS 20K RF)

公称直径 L H1 H A 重量
15A 146 (142) 170 398 200 15.5 ( 15.3)
20A 146 (142) 170 398 200 16.0 ( 15.8)
25A 156 (152) 175 404 226 21.0 ( 20.6)
32A 176 (172) 192 434 226 24.0 ( 23.6)
40A 196 (192) 192 434 226 24.5 ( 24.1)
50A 222 (218) 216 498 276 36.0 ( 35.8)
65A 282 (278) 251 552 352 64.5 ( 64.2)
80A 302 (294) 264 575 352 71.5 ( 68.8)
100A 342 (330) 321 658 401 111.0 (106.9)
125A 400 (388) 321 658 401 115.0 (112.0)
150A 465 (453) 414 814 502 234.3 (230.0)
200A 469 (469) 414 814 502 242.0 (238.0)

* 以上括号内的数值为 JIS10K FF 法兰盘型的尺寸和重量。
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■导阀外置可进行自力式远程操作（最长 5米）

■管道连接示例

直管最少长度 10×D1 直管最少长度 20×D2

旁通

过滤器 汽水分离器

压力表

压力表

安全阀

最少长度 10×D2

GPP-2000 
导阀

外部先导阀型的子阀与主阀分离进行远程控制
时，为了消除初期动作反应迟缓，如图所示在子
阀的管道上安装疏水阀或手动阀排放冷凝水。

如下

异径管 异径管

接头 接头 截止阀

截止阀

截止阀

截止阀

截止阀

截止阀 疏水阀

疏水阀

疏水阀

止回阀

流量显
示器

GPM-2000
本体

截止阀

截止阀

■导阀外置型产品分类

GPP-2000 导阀 GPM-2000 本体（螺纹） GPM-2000 本体（法兰）
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